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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
(сорок пятая сессия)

11 декабря 2025 года 








№ 422

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 10.11.2022 № 120 «Об утверждении Положения об архитектурно-художественном оформлении города Бердска» 
На основании Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Плана мероприятий по реализации предложений по итогам проверки исполнения решений Президента Российской Федерации, направленных на развитие комплексной жилой застройки в рамках создания комфортной и безопасной среды для жизни, утвержденного Губернатором Новосибирской области 19.02.2025, руководствуясь Уставом города Бердска, Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Бердска от 10.11.2022 № 120 «Об утверждении Положения об архитектурно-художественном оформлении города Бердска», изложив приложение к решению в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный вестник органов местного самоуправления города Бердска «Вестник. Бердск», сетевом издании «Вестник-Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по градостроительству и городскому хозяйству.
	Глава города Бердска

                              С.Ю. Лапицкий
	            Председатель Совета депутатов

        В.А. Голубев


ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва
от 11.12.2025 № 422
«Приложение

к решению Совета депутатов

города Бердска пятого созыва
10.11.2022 № 120
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ГОРОДА БЕРДСКА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об архитектурно-художественном оформлении города Бердска (далее - Положение) содержит требования к информационным конструкциям, требования к внешнему виду нестационарных объектов,  требования к гостевым маршрутам.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В целях настоящего Положения понятия и термины используются в следующих значениях:

- информационная витринная вывеска – размещение на остеклении витрин отдельных плоских или объемных букв, знаков и декоративных элементов либо методом нанесения трафаретной печати, либо методом аппликации;

- нестационарный объект – объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение:

• торговый павильон;

• киоск;

• торговый автомат (вендинговый автомат);

• торговая палатка;

• бахчевой развал;

• елочный базар;

• торговая галерея;

• торговая тележка;

• торговый автофургон;

• автолавка;

• автоцистерна;

• гаражи, являющиеся некапитальными сооружениями (далее - гаражи), и стоянки технических или других средств передвижения инвалидов;

- информационный блок – информационная конструкция, предназначенная для системного размещения информации о нескольких организациях, индивидуальных предпринимателях, обязательной к донесению до потребителя в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», устанавливаемая в границах входной группы, рядом с входными дверями (в том числе в интерьерах общественных зданий) или вблизи проездов (проходов), если вход в организации (проход к индивидуальным предпринимателям) находится во дворе;

- единая горизонтальная ось – условная прямая линия, относительно которой располагаются вывески. Определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом, выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены между первым и вторым этажом;

- консольная конструкция – закрепленная на расстоянии от стены либо вплотную к стене размещение букв, знаков и декоративных элементов на конструкции, закрепленной перпендикулярно плоскости фасада;

- конструкция из отдельных букв – информационная конструкция, состоящая из отдельных букв и знаков (объединенных единой смысловой нагрузкой), без использования фоновой подложки;

- конструкция из отдельных букв с использованием подложки – информационная конструкция, состоящая из отдельных букв и знаков (объединенных единой смысловой нагрузкой), расположенных на фоновой подложке;
- маркизы – конструкции, устанавливаемые над витринами, оконными и дверными проемами для защиты от дождя, снега и яркого солнечного света. Маркизы могут иметь как фиксированный, так и трансформируемый каркас;

- фриз – архитектурный элемент, обрамляющий или увенчивающий верхнюю часть нестационарного объекта, представляющий собой сплошную протяженную горизонтальную полосу, выступающую из плоскости стены или выделенную посредством декоративных элементов.

III. ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБЛИКУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИХ ВНЕШНЕМУ ВИДУ
1. Требования к окнам в зданиях, строения, сооружениях:
1) оконные переплеты должны быть одинаковыми во всем здании, цвет и материал рам - идентичными, если архитектурой здания не предусмотрено иное. При замене оконных блоков необходимо сохранять членение и цвет рам такими, какими они были в изначальном проекте. При замене всех окон в здании их членение может отличаться от первоначального проекта, однако оно должно быть одинаковым у всех окон одного типа;

2) рекомендуется отдавать предпочтение натуральным (цвет дерева, цвет металла) и нейтральным (черный, серый, белый) цветам при выборе рам, при этом они должны сочетаться с цветом и архитектурой здания;

3) балконные двери должны иметь остекление и сочетаться с оконными блоками здания по форме, цвету и материалу.
2. Требования к размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, сооружений:

1) расположение дополнительного оборудования, размещаемого на фасадах, его габариты и внешний вид должны соответствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, иметь комплексный характер (приложение №1);
2) инженерное оборудование не должно перекрывать архитектурные элементы, окна и двери;

3) допускается размещение наружных блоков кондиционеров в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи);

4) при размещении наружных блоков кондиционеров на главных фасадах зданий, строений, сооружений необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные в основном цвете участка фасада, на котором они размещаются;

5) инженерные провода для кондиционеров должны скрыто прокладываться внутри здания.
3. Требования к информационному оформлению зданий, строений, сооружений.

Информационные конструкции, размещаемые на фасаде здания, строения, сооружения должны быть отцентрированы относительно единой горизонтальной оси:

- для многоквартирных домов, имеющих два и более этажа, - между линией, проходящей по верхнему краю оконных проемов первого этажа и линией перекрытия между первым и вторым этажами;

- для нежилых зданий, имеющих два и более этажа, - в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами;

- для одноэтажных зданий - над окнами занимаемого организацией помещения.

Каждая информационная конструкция и (или) каждый элемент информационной конструкции центрируются относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов при расположении над ними.

Информационные конструкции, занимающие пространство над несколькими витринами, оконными и дверными проемами, рекомендуется располагать с учетом границ и осей указанных элементов.

Несколько информационных конструкций размещаются в один высотный ряд и на единой горизонтальной линии, должны иметь единую высоту, стиль и цвет (максимальная высота букв – 0,40 м., максимальная высота знака – 0,75 м.). Не допускается сочетать подряд информационные конструкции без подложки и с подложкой (приложение №2). 

Требования данного пункта не распространяются на информационные таблички, учрежденческие доски, информационные конструкции, размещаемые на административно-офисных, торговых, культурно-развлекательных, спортивных объектах, на которых размещение информационных конструкций осуществляется на основании дизайн-проекта.

Информационные конструкции не должны:

1) препятствовать восприятию информации, рекламы, размещенной на другой конструкции;

2) размещаться на заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и иных конструкциях, а также гаражах;

3) размещаться с полным или частичным перекрытием оконных и дверных проемов, витрин, наименования улиц и нумерации домов (информационных указателей);

4) размещаться с использованием электронных носителей (бегущих строк, медиа-экранов);

5) выполняться из горючих материалов с показателями пожарной опасности выше Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях;

6) ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 

Подсветка информационных конструкций должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создающий прямых направленных лучей в окна помещений.

4. Требования к информационным витринным вывескам, размещенным на пространстве остекления витрины:

1) каждая информационная витринная вывеска центрируются относительно единой горизонтальной оси пространства остекления витрины;

2) размещение информационных витринных вывесок на остеклениях должно занимать не более 1/3 пространства остекления витрины.

Запрещается размещение на остеклении электронных носителей (бегущих строк и медиа-экранов), замена остекления витрин световыми коробами или систем динамической смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей) (приложение № 3).

5. Требования к информационным конструкциям, выполненным в виде настенного панно (в том числе светового короба), конструкции из отдельных букв:

1) информационные конструкции размещаются над входом и (или) окнами (витринами) помещений, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) в случае если помещения организации располагаются в полуподвальных или цокольных этажах зданий, строений, сооружений либо здание, строение, сооружение является одноэтажным и отсутствует возможность размещения информационной конструкции в соответствии с требованиями Положения, информационная конструкция может быть размещена над окнами данной организации, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края конструкции. При этом конструкция не должна отступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м, а высота информационной конструкции не должна превышать 0,6 м.;

3) при наличии нескольких входов в помещение допускается размещать информационную конструкцию над каждым входом;

4) если занимаемое юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем помещение имеет фасады на нескольких улицах, информационные конструкции допускается размещать на всех фасадах помещения;

5) в случае размещения информационных конструкций на козырьке входной группы не допускается:

- установка информационной конструкции только на боковые стороны фриза входной группы;

- установка информационной конструкции, превышающей размеры козырька входной группы;

- использование разных цветовых решений фронтальной и боковых сторон фриза при оформлении одной входной группы.

6. Требования к информационным конструкциям, выполненным в виде консольных конструкций:

1) вертикальный габаритный размер консольной конструкции должен совпадать с основной высотой настенного панно, светового короба, конструкции из отдельных букв на этом же фасаде, в одной горизонтальной оси, на границах и внешних углах здания, строения, сооружения;

2) максимальная высота и ширина всей консольной конструкции - 0,75 м.;

3) консольные конструкции устанавливаются вплотную к стене либо на расстоянии не более 0,2 м от стены;

4) расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 3,5 м.;

5) минимальное расстояние между консольными конструкциями - 10 м (приложение № 4).

7. Требования к информационным табличкам, учрежденческим доскам.

Информационные таблички, учрежденческие доски устанавливаются при входе в здание, строение, сооружение или помещения в них, занимаемые (используемые для осуществления деятельности) организацией или индивидуальным предпринимателем.

Одна организация вправе разместить только одну информационную табличку либо учрежденческую доску на каждый вход в здание, строение, сооружение.

Учрежденческие доски устанавливаются непосредственно у главного входа в организации на плоскости фасада слева, справа, над входными дверями на едином горизонтальном и (или) вертикальном уровне с иными аналогичными конструкциями.

Информационные таблички устанавливаются у входа в фактически занимаемое (используемое для осуществления деятельности) организацией (индивидуальным предпринимателем) здание, строение, сооружение или помещение в них непосредственно рядом с входными дверями на плоскости фасада на едином горизонтальном и (или) вертикальном уровне с иными аналогичными конструкциями.

Максимальный размер информационных табличек при расположении на фасаде здания, строения или на остеклении дверных полотен - 0,4 м по ширине и 0,6 м по высоте.

Если на здании с одной стороны от входа необходимо разместить более трех информационных табличек, то они должны быть объединены в настенную конструкцию типа информационного блока с ячейками для смены информации.

Информационный блок устанавливается в границах входной группы, рядом с входными дверями в здание, строение, сооружение или помещение в них и предназначен для системного размещения табличек нескольких организаций (индивидуальных предпринимателей), фактически находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях, строениях, сооружениях или помещениях в них.

Габариты информационных блоков не должны превышать 1,5 м по ширине. Габариты размещаемых в информационном блоке табличек должны иметь одинаковые размеры, схему расположения информации и цветовое решение.

Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края учрежденческой доски и информационной таблички, а также информационного блока не должно превышать 2,2 м, а расстояние до нижнего края не должно быть менее 1 м.

8. Требования к крышным информационным конструкциям:

1) установка крышных информационных конструкций на территории города Бердска, за исключением промышленных и коммунально-складских территорий, допускается только в виде отдельно стоящих букв, обозначений и декоративных элементов без использования фоновых подложек;

2) информационное поле крышных информационных конструкций располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета здания, строения, сооружения в зависимости от места установки крышной конструкции;

3) крышные конструкции могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой. Запрещается прокладка воздушных линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов;

4) высота крышных конструкций с учетом всех используемых элементов должна быть:

- не более 0,80 м для 1 - 3-этажных объектов;

- не более 1,2 м для 4 - 6-этажных объектов;

- не более 1,8 м для 7 - 9-этажных объектов;

- не более 2,2 м для 10 - 15-этажных объектов;

- не более 3 м для объектов, имеющих 16 и более этажей (приложение № 5).

9. Требования к оформлению зданий, строений, сооружений с использованием элементов граффити:

1) при оформлении фасадов зданий, строений, сооружений с использованием элементов граффити до начала выполнения указанных работ ответственные лица обязаны иметь паспорт фасадов здания, строения, сооружения, выданный в порядке, утвержденном постановлением администрации города Бердска; 

2) при оформлении фасадов зданий, строений, сооружений с использованием элементов граффити до начала выполнения указанных работ должны быть подготовлены и согласованы в установленном порядке изменения в паспорт фасадов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. Размещение на территории города Бердска нестационарных объектов регламентируется Положением о размещении нестационарных торговых объектов без предоставления земельного участка на территории города Бердска, Правилами благоустройства территории города Бердска.
2. Общие требования к архитектурному решению нестационарных объектов:
1) колористическое решение нестационарных объектов (за исключением мобильных объектов, летних кафе, торговых автоматов (вендинговых автоматов) должно выполняться в следующих цветах:

- основной цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): слоновая кость (RAL 1014), светло слоновая кость (RAL 1015) - не менее 70%;

- дополнительный цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): железно-серый (RAL 7011), сланцево-серый (RAL 7015), и (или) на фризе - цвет фирменного стиля хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность в нестационарном объекте;

- цвет переплетов и полотен оконных и дверных проемов: сланцево-серый (RAL 7015), темно-серый (RAL 7016);

- цвет декоративных вставок: оранжевый (RAL 2004), транспортный оранжевый (RAL 2009);

2) нестационарные объекты не должны иметь следов ржавчины, грязи, сколов краски, механических повреждений;

3) допускается покрытие не более 30% поверхностей остекления нестационарных объектов бесцветными светопропускающими ПВХ-пленками для декорирования стекла с различными структурами поверхности (матовое стекло, травленое стекло);

4) нестационарные объекты (за исключением нестационарных объектов, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, сооружений постов охраны стоянок транспортных средств) размещаются высотой не более 3,3 м от нижнего края нестационарного объекта (с учетом фриза);

5) при устройстве нестационарных объектов не допускается применение кирпича, газобетона, строительных блоков, монолитного и сборного бетона, фанеры (за исключением бахчевых развалов, елочных базаров);

6) кровля нестационарного объекта выполняется из листового гнутого профиля. Допускается установка декоративного фриза, скрывающего конструктивные элементы кровли (крыши), высотой не более 0,5 м. Кровля нестационарного объекта (за исключением торговых галерей, торговых палаток) выполняется односкатной с уклоном к заднему или боковому фасаду с организованным скрытым водостоком и сливом воды, встроенными в фасад нестационарного объекта;

7) при устройстве нескольких входных групп на фасаде нестационарного объекта такие входные группы должны иметь одинаковую высоту;

8) при оснащении нестационарного объекта системами вентиляции и кондиционирования воздуха, дымоудаления допускается только скрытая установка таких систем без выступания их элементов за габариты фасадов нестационарного объекта. Места установки систем кондиционирования и вентиляции должны быть закрыты маскирующими устройствами (декоративными панелями, решетками, жалюзи), установленными заподлицо с поверхностью фасада и окрашенными в цвет поверхности фасада. При размещении на кровле нестационарного объекта наружных блоков кондиционеров, воздуховодов, иного технологического оборудования допускается выступание такого оборудования над кровлей нестационарного объекта не более чем на 0,5 м при условии размещения оборудования не ближе 1,0 м от края нестационарного объекта;

9) устройство внешних (выступающих из плоскости фасада нестационарного объекта) тамбуров входных групп не допускается;

10) для защиты от атмосферных осадков и солнечного света конструкция нестационарного объекта может предусматривать козырек с покрытием из прозрачного, полупрозрачного или тонированного травмобезопасного стекла (монолитного поликарбоната) на расстоянии не более 1,0 м от поверхности фасада, толщиной не менее 10 мм, или солнцезащитных маркиз. Козырек или маркиза крепится на выносных элементах и может располагаться на основном и (или) боковых фасадах;

11) для киосков, павильонов торговли, оказания услуг и общественного питания устанавливаются дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом Положения, учитывающие особенности их размещения;

12) архитектурное решение нестационарных объектов должно соответствовать типовому эскизному проекту (приложение №6);

13) размещение нестационарных объектов на инженерных коммуникациях не допускается. Расстояние по горизонтали (в свету) от инженерных коммуникаций следует принимать согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и иным правовым актам.

V ТРЕБОВАНИЯ К ГОСТЕВЫМ МАРШРУТАМ

1. К гостевым маршрутам на территории города Бердска относятся элементы улично-дорожной сети и прилегающие к ним территории в границах, определяемых фасадами зданий, строений, сооружений, элементами благоустройства, по переднему плану сложившейся застройки, по которым проходят маршруты следования гостей города Бердска и участников мероприятий, организуемых и проводимых органами государственной власти, администрацией города Бердска, включенные в перечень мероприятий, утвержденных постановлением администрации города Бердска.

2. В зависимости от требований, предъявляемых к внешнему архитектурному облику и содержанию гостевых маршрутов, гостевые маршруты  подразделяются на категории:

1) категория 1 – основные улицы на которых осуществляется пешеходное движение, а также движение на автомобилях, экскурсионных автобусах, велосипедах и средствах индивидуальной мобильности лиц (ул.М.Горького от ул.Вокзальная до ул.Ленина;  ул.Первомайская от ул.Вокзальная до ул.Ленина;  ул.Ленина от ул.Красная Сибирь до ул. Спортивная;  ул.Кр.Сибирь;  ул.Лунная от ул.Боровой до ул.Космической); 

2) категория 2 – второстепенные улицы на которых осуществляется движение на автомобилях, экскурсионных автобусах улиц (ул.Спортивная, ул.Свердлова, ул.Первомайская от ул. Ленина до ул. Советская, ул.Боровая от ул.Павлова до ул.Микрорайон, 15б), ул. Черемушная.

3. Требования к гостевым маршрутам:

1) ширина пешеходных проходов, дорожек, тротуаров на гостевых маршрутах должна составлять не менее 2 м.

2) гостевые маршруты должны иметь тематическое праздничное оформление в период проведения празднования Новогодних праздников (1 декабря – 15 января), Праздника Весны и Труда (1 мая), Дня Победы (9 мая), Дня России (12 июня), Дня города (первое воскресенье сентября), Дня народного единства (4 ноября), Дня  Октябрьской революции 1917 года и Дня проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году (7 ноября), праздничное освещение в период проведения празднования Нового года, Рождества Христова, а также в случаях, определенных постановлением администрации города Бердска;

3) размещение контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и мусора, а также антенн сотовой связи высотой свыше 10 м (за исключением антенн, размещаемых на крышах объектов капитального строительства) допускается на расстоянии не менее 30 м от проезжей части гостевых маршрутов;

4) размещение наружных кондиционеров, систем вентиляции и телевизионных антенн на фасадах не допускается;

5) указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны быть оборудованы внутренней подсветкой в темное время суток, иметь дублирование информации латиницей;

4. Размещение нестационарных объектов на гостевых маршрутах допускается с соблюдением следующих требований:

1) решение о размещении нестационарных объектов принимается Комиссией по размещению нестационарных объектов на территории города Бердска, созданной в соответствии с постановлением администрации города Бердска;

2) нестационарный объект при его размещении не должен создавать помех визуальному восприятию городских панорам, площадей и других общественных пространств, объектов, формирующих архитектурный облик города Бердска;

3) фасад нестационарного объекта, на котором расположен основной вход для потребителей или окно обслуживания, должен быть обращен к проезжей части улицы;

4) не допускается размещать нестационарные объекты ближе 20 метров от фасадов зданий, сооружений, имеющих окна, ближе 10 метров от фасадов, не имеющих окон;

5) расстояние от проезжей части гостевого маршрута до нестационарного объекта должно быть не менее 8 метров.

____________
Приложение № 1

к Положению об архитектурно-художественном оформлении города Бердска
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Приложение № 2

к Положению об архитектурно-художественном оформлении города Бердска
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Архитектурные решения типовых эскизных проектов

нестационарных объектов.
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